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BACTERIOLOGIE
2010 Pourcentage de conformité des 27 valeurs mesurées : 96,3% -  maxi. : 2 germes/100ml
Limites de qualité : 0 germes/100ml
Eau de qualité satisfaisante.
Ce bilan a été réalisé
par 'ARS Auvergne, GESTIONNAIRES -
en application du Maitre d'ouvrage MINERALISATION
code de la santé 12 valeurs mesurées : mini. : 1,0 °F - maxi. : 24,6 °F - moyenne : 11,8 °F

publique. Il a été SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE
établi Exoloitant

a partir des SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE Eau peu calcaire.
prélevements
effectués au titre du

. FLUOR
controle sanitaire

en 2010 RESSOURCES 6 valeurs mesurées : mini. : 0,0 mg/L - maxi. : 0,2 mg/L - moyenne : 0,1 mg/L
Limites de qualité : mini. : aucune maxi.: 1,5 mg/L

Références de qualité :  mini. : aucune maxi. : aucune

Vous étes alimentés par 20 captages
Eau peu fluorée.

Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel

TRAITEMENTS ou de comprimés est conscilléfauf avis mé#ical co;mmi‘re. Pour les enfants de 0 a 12

mois, consulter votre médecin.

Vous étes alimentés par 3 traitements

+ TRT DE LABAT (2006) NITRATES
Désinfection ou traitement 28 valeurs mesurées : mini.: 4,1 mg/L - maxi.: 18,1 mg/L - moyenne : 12,1 mg/L
Le matin ou aprés physico-chimique et désinfection Limites de qualité :  mini. : aucune maxi. : 50 mg/L
plusieurs jours &S i
FOCSMMSSLMWINN , T DU PUITS RIVE GAUCHE DORI Eau présentant peu ou pas de nitrates.
vos conduiles avant Désinfecti Y
deslg‘.ee ala boisso‘:w physico-chimique et désinfection ARSENIC
) 24 valeurs mesurées : mini. : 0,0 pg/l - maxi. : 20,0 ug/l - moyenne : 7,9 pg/l
* TRT DU RES D'AUZELLES 2008 Limites de qualité :  mini. : aucune maxi. : 10 pg/l

Désinfection ou traitement Eau présentant une teneur en arsenic dépassant ponctuellement la limite de qualité.
physico-chimique et désinfection

i

Concommes LA QUALITE DE L'EAU PEUT ENCORE ETRE AMELIOREE. En effet
exclusivement l'eau I'eau peut présenter ponctuellement des dépassements en arsenic.

du réseau d'eau
froide
Si vous la conservez,
placez-1a au frais
dans un récipent
erme (pas plus de 24
heures)

Si vous avez des
canalisations en
plomb, dans l'attente
de leur
emplacement, laissez
couler l'eau quelques
minutes avant de
Tutiliser pour la
boisson et éviler sa
sonsommation par les
femmes enceintes el
les enfants de moins

de 6 ans POUR PLUS D'INFORMATIONS,
vous pouvez consulter la mairie de votre commune, le site internet ARS Auvergne
www.ars.auvergne.sante.fr sur lequel ce document est également 60, av de I'Union Soviétique

disponible, ainsi que le site internet www.eaupotable.sante.gouv.fr 63057 CLERMONT-FD Cedex 1
qui met a votre disposition les derniers résultats d'analyse de I'eau. Tel - 04.73.74.49.00




